SCHEDA

CD - coDlcl
TSK - Tipo di scheda
LIR - Livellodiricerca
NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione

NCTN - Numer o catalogo
generale

ESC - Ente schedatore
ECP - Ente competente
LC-LOCALIZZAZIONE

00262910

S21
S21

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS- Stato
PVCP - Provincia
PVCC - Comune
PVCL - Localita’

ITALIA

IM

Mendatica
MENDATICA

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia
LDCN

LDCU - Denominazione
dello spazio viabilistico
LDCM - Denominazione
raccolta

LDCS - Specifiche

casa
Museo Casa del Pastore

Via Madonnetta

Collezione Rino Lanteri

piano terra, primasala

UB - UBICAZIONE
UBO - Ubicazioneoriginaria
DR - RILEVAMENTO

SC

DRV - DATI DI RILEVAMENTO

DRVE - Enteresponsabile

DRVR - Nome del
responsabiledellaricerca

DRVD - Datarilevamento

S21
Vernazza, S.

2014/08/20

ROC - RIFERIMENTO A OGGETTI DELLO STESSO CONTESTO

ROCC - Categoriadi
appartenenza del materiali

ROCI - Individuazione
degli oggetti

pastorizia

secchi per mungitura,paioli,fruste,imbuti,pezzuole di lino,forme per
formaggio,pressa,zangol a,piano per salatura,ceste, bidoni per latte,
decalitro per misurareil latte,impastatrice e forme per burro,
campanacci,bilanciere,bastone,bacinelle.

OG-OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione
OGTYV - ldentificazione

bidone per il latte
serie
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QNT - Quantita' 3
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO
OGAG - Generedi

denominazione dlefeiie s
OGAD - Denominazione bidun

SGT - SOGGETTO
SGTI - Identificazione soggetto assente

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione ambito italia settentrionale
ATBM - Motivazione fonte orale
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
DTFZ - Datazione Sec. XX
DTFM - Motivazione della
datazione fonte orale
CMM - COMMITTENZA
CMMN - Nome Lanteri Pietro
CMMC - Circostanza acquisto materiali per il trasporto del latte
CMMF - Fonte fonte orale

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica piegatura
MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia alluminio

MTCT - Tecnica saldatura
MIS- MISURE

MISU - Unita' cm

MISA - Altezza 50

MISD - Diametro 25

MI1SC - Capacita' 25 lit

MISV - Varie 18 diametro tappo

UT - USO
UTF - Funzione trasporto del latte

il piccolo bidone da 25 litri veniva utilizzato per trasportare il latte da
vendere quando la produzione non era particolarmente abbondante

UTM - Modalita' d'uso

UTO - Occasione vendita del latte fresco
g;I-IA al—ﬂ(tl)?élnti(éwone nel magazzino degli attrezzi
UTS- Cronologia d'uso Sec. XX
UTN - UTENTE

UTNN - Nome Lanteri Pietro

UTNA - Dati anagr afici 1918/07/07-1977/12/19
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UTNM - Mestiereo
professione

UTNC - Categorie sociali di

utenza

AGC - Area geogr afico-
culturale

pastore

uomini

Vale Arroscia

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLS- Stato
UTLR - Regione
UTLP - Provincia
UTLC - Comune

ITALIA
Liguria
IM
Mendatica

UT - USO

UTF - Funzione
UTM - Modalita' d'uso

UTO - Occasione

UTA - Collocazione
nell'ambiente

UTS- Cronologia d'uso
UTN - UTENTE

UTNN - Nome

UTNA - Dati anagr afici

UTNM - Mestiereo
professione
UTNC - Categorie sociali di
utenza
AGC - Area geogr afico-
culturale

trasporto della panna

dopo laprimafase di lavorazione del latte |a panna venivaversatain
piccoli bidoni e trasportata alle malghe per la produzione del burro

trasporto e lavorazione della panna
nel magazzino degli attrezzi

Sec . XX

Lanteri Pietro
1918/07/07-1977/12/19

pastore
uomini

Valle Arroscia

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLS- Stato
UTLR - Regione
UTLP - Provincia
UTLC - Comune

ITALIA
Liguria
IM
Mendatica

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di
conservazione

STCS- Indicazioni
specifiche

discreto

tracce di ruggine

DA - DATI ANALITICI

DES- DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni
sull' oggetto

DESI - Codifica | conclass

contenitore in ferro di forma cilindrica, con una strozzatura al di sotto
dell'imboccatura. Tappo in ferro con barretta orizzontale sporgente in
ferro. Chiusura ermetica con 1 gancio a scatto fissato sotto
I'imboccatura. Manigliaad arco, in ferro.

NR
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ISR - ISCRIZIONI

| SRC - Classe di .
commerciae

appartenenza

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnicadi scrittura aincisione

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo

| SRP - Posizione
ISRI - Trascrizione

ISR - ISCRIZIONI

parte altadel corpo cilindrico
SANSONE

| SRC - Classe di )
documentaria

appartenenza

ISRL - Lingua italiano

|SRS - Tecnicadi scrittura aincisione

ISRT - Tipo di caratteri maiuscolo

| SRP - Posizione sull'imboccatura

ISRI - Trascrizione RINO LANTERI

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipodi acquisizione  comodato d'uso

ACQN - Nome Lanteri Celestino, Lanteri Gisella, Lanteri Caterina
ACQL - Luogodl Liguria/l M/Mendatica
acquisizione

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

CDGS- Indicazione
specifica
CDGI - Indirizzo Piazza Roma, 1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

detenzione Ente pubblico territoriale

Comune di Mendatica

specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografia digitale (file)
FTAN - Codiceidentificativo SBAS GE 73678/Z
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografiadigitae (file)
FTAN - Codiceidentificativo SBAS GE 73700/Z
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografia digitale (file)
FTAN - Codiceidentificativo SBAS GE 73701/Z
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI

INFN - Nome

dell'informatore Lanteri Celestino
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INFA - Data di nascita
INFS - Scolarita’

INFM - Mestiereo
professione

INFV - Varie

1951/11/09
Diplomadi laurea

insegnante

figlio di Lanteri Pietro,utilizzatore degli oggetti

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE
CMPD - Data
CMPN - Nome

FUR - Funzionario
responsabile

FUR - Funzionario
responsabile

2014
Barzetti, Giorgia

Baldaro, Giacomo

Vernazza, Silvana

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Note e osser vazioni
critiche

la serie € composta da 3 bidoni di dimensioni differenti, oltre aquello
schedato sono presenti 1 bidone dalla capacita di 25 litri alto 53 cm
con diametro di 28 cm, e diametro tappo 19 cm. su questo bidone e
inciso il nome rino lanteri. 1 bidone dalla capacitadi 50 litri alto 70
cm, diametro 32 cm, senza tappo (diametro imboccatura 25cm).
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