SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda

LIR - Livellodi ricerca P
NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codiceregione 15

gl eil'rl\;l-e Numer o catalogo 00867052
ESC - Ente schedatore C065076
ECP - Ente competente 83

LC-LOCALIZZAZIONE
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS- Stato ITALIA

PVCP - Provincia SA

PVCC - Comune Montesano sulla Marcellana

PVCL - Localita MONTESANO SULLA MARCELLANA
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia MUSEeo

LDCQ - Qualificazione civico

LDCN - Denominazione

attuale Museo Civico Etnoantropologico di Montesano

UB - UBICAZIONE
INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE
INVN - Numero SNI
INVD - Data 2000
OG-OGGETTO
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO
OGTD - Definizione aratro a due ruote
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
AUF - AUTORE

Paginaldi 3




AUFN - Nome Melotte A.
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione produzione belga
ATBM - Motivazione marchi di fabbrica
LDF - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
LDFS- Stato BELGIO
LDFR - Regione NR
LDFP - Provincia NR
LDFC - Comune NR

MOF - Modalita di
fabbricazione/ esecuzione

MT - DATI TECNICI
MTC - MATERIA E TECNICA

produzione industriale

MTCM - Materia acciaio

MTCT - Tecnica lavorazione industriale
MIS- MISURE

MISU - Unita cm

MISA - Altezza 91

MISL - Larghezza 83

MISN - Lunghezza 214

MISV - Varie diametro ruota 61

UT - USO

Per smuovere il terreno e prepararlo ale successive lavorazioni o ala
semina

L'aratro lo i attaccava al trattore o mediante imbracatura apposita ai
bovini e con l'ausilio del contadino di procedeva all'aratura del campo.

UTO - Occasione aratura

UTA - Collocazione
nell'ambiente

UTS- Cronologia d'uso sec. XX primameta
CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di
conservazione

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

UTF - Funzione

UTM - Modalitad'uso

capanno degli attrezzi

discreto

L' aratro marca Mélotte e stato prodotto in Belgio dall’ azienda A.
Melotte nella cittadina di Gembloux. L'aratro mono vomero éin
acciaio fuso e presenta un corpo principale, labure, fissata sull’ asse
che a sua volta presenta due ruote laterali sempre in metallo. La bure,
di forma uncinata, termina all'estremita posteriore con il vomero ad
unalama e all'estremita anteriore con il dispositivo di attacco. Infine,
al di sotto dell'asse el coltro eil versorio, che pendono.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE

DESO - Indicazioni
sull' oggetto
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ACQT - Tipo di acquisizione donazione
ACQD - Data 2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografiadigitae (file)
FTAN - Codiceidentificativo MCDMO0533

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE

proprieta Ente pubblico territoriale

CMPD - Data 2018

CMPN - Nome Petrosino F.
FUR - Funzionario Vannata F.
responsabile
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