SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM
LIR - Livellodiricerca P
NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codiceregione 09

g ei-grl\;ll_e Numer o catalogo 00693813
ESC - Ente schedatore C047017
ECP - Ente competente HAl7

LC-LOCALIZZAZIONE
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS- Stato ITALIA
PVCP - Provincia PT
PVCC - Comune Quarrata
LDC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA

UB - UBICAZIONE
UBO - Ubicazioneoriginaria SC
OG- OGGETTO
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO
OGTD - Definizione paletta

OGTG - Definizione della
categoria generale

OGTE - Definizione della

categoria specifica

OGTT - Tipologia specifica oggetti di uso domestico
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

La paletta é stata assemblata ritagliando un pezzo di lamiera,
proveniente forse da una grondaia, poi inchiodata ad un giunto e ad un
manico di legno.

riuso

ruso oggetti domestici

MOF - Modalita di
fabbricazione/ esecuzione
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DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
DTFZ - Datazione Sec. XX?

DTFM - Motivazione della
datazione

MT - DATI TECNICI
MTC - MATERIA E TECNICA

Riutilizzo povero di materiali moderni richiama periodo post bellico

MTCM - Materia ferro zincato

MTCT - Tecnica taglio/ piegatura/ fissaggio con chiodi
MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica taglio/ sgrossatura/ fissaggio con chiodi
MIS- MISURE

MISU - Unita cm

MISL - Larghezza 15.8

MISN - Lunghezza 33.8

UT - USO

Si utilizzava per prendere e distribuire mangimi per animali, cereali,
farina.

Si impugnava per il manico e s raccoglievail prodotto nell'interno
cavo con un movimento dal basso verso |'ato.

guando si dava da mangiare agli animali o si prendeva lafarina per
fareil pane

UTF - Funzione

UTM - Modalita d'uso

UTO - Occasione

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE
STCC - Dati di

. cattivo
conservazione
STCS- Indicazioni I manico é parzialmente rovinato e mancante, nonche completamente
specifiche staccato dai chiodi; il legno presenta numerosi fori di tarlo.

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

Giunto amezzalunain legno con manico ormai deteriorato e staccato

DESO - Indicazioni dai tre chiodi di attacco al centro; la parte curva della paletta, in

sull' oggetto lamiera, sagomata per tagli rettilinei, si innesta al legno attraverso una
seriedi chiodi.

DESI - Caodifica I conclass 41C27(PALETTA)

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipodi acquisizione  acquisto
ACQD - Data 1990-2000
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere specifiche allegate

proprieta privata
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FTAP-Tipo fotografiadigitale (file)
FTAN - Codiceidentificativo SBAPSAE Fl 13122UC
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografia digitale
INF - DATI RELATIVI ALLE FONTI ORALI
INFS - Scolarita diploma scuola di avviamento professionale
Ll;lcl;é\il]sstlereo artigiano
BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere specifica
BIBA - Autore S A" quel
BIBD - Anno di edizione 2008

BIBH - Sigla per citazione 00015990

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE

CMPD - Data 2009

CMPN - Nome Casseri C.
FUR - Funzionario Zaccheddu M.P.
responsabile
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