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CD - IDENTIFICAZIONE

TSK - Tipo modulo MODI

CDR - Codice Regione 03

CDM - Codice Modulo ICCD_MODI_8476490990641
ESC - Ente schedatore ICCD

OGM - Modalita di

o . documentazioni audio-visive
individuazione

QI\i/IBI'SA\-Cﬁ_mblto Al U etnoantropol ogico

AMA - Ambito di applicazione  entitaimmateriali

CTG - Categoria tecniche

OGD - Definizione Realizzazione di un muretto a secco
LCS- Stato ITALIA

LCR - Regione Lombardia

LCP - Provincia SO

LCC - Comune NR

LCN - Note Valtellina

DT - CRONOLOGIA
DTR - Riferimento cronologico  XXI

CM - CERTIFICAZIONE E GESTIONE DEI DATI
CMR - Responsabile dei

Magnani, Fabrizio (collaboratore al coordinamento del progetto)

contenuti

CMR - Responsabile dei Admin ICCD

contenuti

Sol\gtlzn-u?iesponsab”e dei Vietri, Luisa (collaboratore a coordinamento del progetto)

CMC - Responsabilericercae
redazione

CMA - Anno di redazione 2016

CMM - Motivo dellaredazione  Inventario patrimonio culturale immateriale/ ICCD: progetto PCI 500
del MODI giovani

Esposito, Vaeria

ADP - Profilo di accesso 1
ggiu-lg ote sui contenuti del Tematrattato nell'ambito del progetto PCI: Artigianato

DA - DATI ANALITICI

Un uomo, dotato di guanti, incastra una pietratrale altre gia poste sul
muretto in costruzione. Impugna quindi un maleppeggio con il quale
colpisce lapietrain modo che si incastri sulla stessalineadelle dtre.
Un altro uomo esegue la sgrossatura di una pietra e la colloca sul
muretto. Il primo artigiano controllail paramento esterno del muro e
con il malepeggio colpisce le pietre per alinearle. Insieme gettano
pietre nella parte retrostante del muro a riempimento della scarpata;
infine terminano il lavoro gettando sterpaglie sopraa cumulo di sassi.

DES - Descrizione
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I documento audio-visivo raccontalarealta dei vigneti terrazzati del
versante retico della Valtellina. Lavalle si trovaal piedi delle Alpi
lombarde, al confine italo-svizzero, e possiede 40 km di ati pendii che
s estendono in terrazzamenti di vigne, formati da muretti di pietre a
NSC - Notizie storico critiche secco. Taetipologiadi muro e costruito con blocchi di pietra disposti
opportunamente |’ uno vicino all’ altro, senzal’ uso di malte e leganti;
in montagna il muretto a secco é utilizzato per sostenere le scarpate
dei terrazzamenti al fine di recuperare porzioni di superficie

pianeggianti.
RIM - Rilevamento/contesto rilevamento nel contesto
DRV - DATI DI RILEVAMENTO
DRVL - Rilevatore OImi, Ermanno (regia)
CAO - OCCASIONE
CAOQOD - Denominazione lavoro

DO - DOCUMENTAZIONE

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAN - Codiceidentificativo PClI_LOMBARDIA_VE F0038
FTAX - Genere documentazione allegata
FTAK - Nomefiledigitale PCl_Lombardia_VE F0038.jpg

ETAT - Note Fermo-immagine tratto da documento video-cinematografico (vedi

VDC).
VDC - DOCUMENTAZIONE VIDEO-CINEMATOGRAFICA
VI - el PCI_LOMBARDIA_VE V0038
identificativo - - =
VDCX - Genere documentazione esistente
VDCP - Tipo/formato filedigitale
Yok - Derenlinezl o Realizzazione di un muretto a secco
ftitolo
VDCS - Specifiche Durata: 37" (estratto da2'3" a 2'40")
VDCR - Autore Olmi, Ermanno (regia)
VDCD - _leerlmento 2009/00/00
cronologico
VDCW - Indirizzo web https://www.youtube.com/embed/TpOQGMvVV'Y FO?
(URL) start=123& end=160& autoplay=1
VDCT - Note I documento e tratto da: Rupi del vino, regia Ermanno Olmi; anno

2009; durata 54"
BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBR - Abbreviazione MERIZZI - BOSCACCI 2008

BIBX - Genere bibliografia di confronto

BIBF - Tipo monografia

BIBM - Riferimento Pietre alineate. Terrazzamenti, vite e vino in Valtellina, a curadi
bibliografico completo Jacopo Merizzi e Antonio Boscacci, Lecco 2008.

RM - RIFERIMENTI AD ALTRE ENTITA
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RMF - Riferimenti ad altre
entita

MODI | ICCD_MODI_5422415450641 | ICCD | éin relazione con |
Le entita sono fraloro in relazione perché sono contenute nel
medesimo documento video-cinematografico.
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