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SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda BDM

LIR - Livello di ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 11

NCTN - Numero catalogo 
generale

00184823

ESC - Ente schedatore Legge 145/92

ECP - Ente competente S70

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AN

PVCC - Comune Senigallia

PVCL - Localita' Grazie

LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA

LDCT - Tipologia convento

LDCQ - Qualificazione francescano

LDCN Convento delle Grazie

LDCC Convento di Santa Maria delle Grazie

LDCU - Denominazione 
dello spazio viabilistico

piazzale delle Grazie, 2

LDCM - Denominazione 
raccolta

Museo di Storia della Mezzadria Sergio Anselmi

LDCS - Specifiche primo piano, stanza F

UB - UBICAZIONE

INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE

INVN - Numero STANZA F/31

INVD - Data 2004

OG - OGGETTO

OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO

OGTD - Definizione toppo

OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Genere di 
denominazione

locale

OGAD - Denominazione coppa

AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega senigalliese

ATBM - Motivazione analisi stilistica

la coppa (o toppo) è l'ottava parte di una soma (o rubbio). La sua 
capacità varia da zona a zona, nelle campagne marchigiane che la 
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MOF - Modalita' di 
fabbricazione/ esecuzione

usano (prevalentemente quelle centro-settentrionali, sempre con valore 
di 1/8 di soma) oscilla sui 34-36 litri pari a circa 26 chili di grano 
(peso specifico convenzionale 0,750)

DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE

DTFZ - Datazione sec. XIX prima metà

DTFM - Motivazione della 
datazione

analisi stilistica

MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica battitura

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica piallatura

MIS - MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 38

MISD - Diametro 34.5

UT - USO

UTF - Funzione misura di capacità per aridi: cereali, legumi, noci, ecc.

UTM - Modalita' d'uso
vi si versa il cereale o altro, per definirne il peso. La coppa ha una 
capacità variabile da zona a zona: nelle campagne marchigiane oscilla 
sui 34-36 litri, pari a circa 26 chili di grano

UTO - Occasione pesatura

UTA - Collocazione 
nell'ambiente

STANZA F- MISURE

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di 
conservazione

buono

DA - DATI ANALITICI

DES - DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni 
sull'oggetto

toppo o coppo

ISR - ISCRIZIONI

ISRC - Classe di 
appartenenza

documentaria

ISRL - Lingua italiano

ISRS - Tecnica di scrittura a incisione

ISRT - Tipo di caratteri numeri arabi

ISRP - Posizione sulla superficie esterna

ISRI - Trascrizione 1936

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di 
appartenenza

stemma
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STMQ - Qualificazione gentilizio

STMI - Identificazione corona

STMU - Quantita' 1

STMP - Posizione sulla superficie esterna

STMD - Descrizione corona a cinque punte, incisa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE

ACQT - Tipo di acquisizione acquisto

ACQN - Nome Collezione Minardi G.

ACQD - Data 1978

ACQL - Luogo di 
acquisizione

AN/ Senigallia

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione 
generica

proprietà Ente locale

CDGS - Indicazione 
specifica

Comune di Senigallia

CDGI - Indirizzo Piazza Roma

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere specifiche allegate

FTAP - Tipo fotografia colore

FTAN - Codice identificativo SBAS PU_00184823

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 2004

CMPN - Nome Antonietti A.

FUR - Funzionario 
responsabile

Caldari C.

AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data 2007

AGGN - Nome ARTPAST/ ISTAT


