SCHEDA

TSK - Tipo Scheda OA
LIR - Livelloricerca P
NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione 09
g eCrI]'[e'rl\;-e Numer o catalogo 00328073
ESC - Ente schedatore S17
ECP - Ente competente S128

OG- OGGETTO
OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione corazzaamaglia e piastre
OGTT - Tipologia korazin
OGTYV - ldentificazione frammento

LC-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS- Stato ITALIA
PVCR - Regione Toscana
PVCP - Provincia Fl
PVCC - Comune Firenze
LDC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA
UBO - Ubicazione originaria SC
INV - INVENTARIO DI MUSEO O SOPRINTENDENZA
INVN - Numero 6266, Inventario delle sale delle armi orientali
INVD - Data 1912/ 1919

LA -ALTRELOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE
TCL - Tipodi localizzazione luogo di esecuzione/fabbricazione
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PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PRVS - Stato Turchia
PRC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA
PRD - DATA
PRDU - Data uscita sec. XX/ seconda meta
TCL - Tipo di localizzazione luogo di esecuzione/fabbricazione
PRV - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PRVS - Stato Turchia
PRC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo sec. XV

DTZS- Frazione di secolo ultimo quarto
DTS- CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSl - Da 1475

DTSF-A 1499

DTM - Motivazionecronologia  anais stilistica

DTM - Motivazionecronologia  bibliografia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBD - Denominazione manifattura ottomana
ATBR - Riferimento

. esecutore
all'inter vento

ATBM - Motivazione
ddl'attribuzione

ATBM - Motivazione
ddl'attribuzione

MT - DATI TECNICI

andis stilistica

bibliografia

MTC - Materia etecnica acciaio/ fusione/ incisione/ argentatura
MTC - Materia etecnica ferro
MTC - Materia etecnica ottone
MTC - Materia etecnica tessuto
MIS- MISURE
MISU - Unita mm.
MISL - Larghezza 456
MISN - Lunghezza 455
MISG - Peso 1722

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di

! mediocre
conservazione
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STCS - Indicazioni argentatura consumata, forte corrosione
specifiche

DA - DATI ANALITICI

DES- DESCRIZIONE

elemento rotondo con umbone a centro collegato con maglie di ferro a

DIE=0 - [InefizzrEil segmenti per il tronco ei fianchi; magliadi ferro ad anelli agrano

sullfeggzin d'orzo aperti frammisti.

DESI - Caodifica I conclass NR (recupero pregresso)

g)olzggtol ndicazioni sul NR (recupero pregresso)
ISR - ISCRIZIONI

ISRL - Lingua arabo

ISRS - Tecnica di scrittura a caratteri applicati

| SRP - Posizione intera superficie

ISRI - Trascrizione NR (recupero pregresso)

STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI
STMC - Classe di

appartenenza TETEIE

STMQ - Qualificazione arsenale

STMI - Identificazione ottomano

STMP - Posizione petto

STMD - Descrizione ideogramma di bovino entro cerchietto

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipo acquisizione acquisto
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVCT - Tipo provvedimento  opelegis (L.1089/1939 art.4)

NVCE - Estremi
provvedimento

NVCD - Data notificazione 1984/05/11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP-Tipo fotografia b/n
FTAN - Codiceidentificativo = SBAS FI 452995
BIB - BIBLIOGRAFIA

proprieta privata

1984/05/11

BIBX - Genere bibliografia di confronto
BIBA - Autore Museo Stibbert

BIBD - Anno di edizione 1973

BIBN - V., pp., hn. p. 402

BIBI - V., tavv., figg. t. 20

Pagina3di 4




BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia di confronto
BIBA - Autore Ereditalslam

BIBD - Anno di edizione 1993

BIBI - V., tavv., figg. f. 252

AD - ACCESSO Al DATI

ADS- SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI
ADSP - Profilo di accesso 3
ADSM - Motivazione scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE

CMPD - Data 1995

CMPN - Nome Gattei F.

CMPN - Nome Coordinatore specialista Probst S.E.L.
FUR - Funzionario -
responsabile BETEN] €
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2006

AGGN - Nome ARTPAST/ Torricini L.

AGGF - Funzionario

responsabile NR (recupero pregresso)
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