SCHEDA

TSK - Tipo di scheda BDM
LIR - Livellodiricerca C
NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione 15
glei‘;l\;-e Numer o catalogo 00674786
ESC - Ente schedatore 83
ECP - Ente competente 83

LC-LOCALIZZAZIONE
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia AV
PVCC - Comune Calitri
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT - Tipologia scuola
LDCQ - Qualificazione media
LDCN Scuola Media Statale Alfonso del Re

LDCU - Denominazione
dello spazio viabilistico

LDCM - Denominazione
raccolta

LDCS - Specifiche sala espositiva
UB - UBICAZIONE
INV - INVENTARIO DI MUSEO O DI COLLEZIONE
INVN - Numero 18
OG- OGGETTO
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO
OGTD - Definizione graffietto
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

ViaP. Nenni - 83045

Museo Etnografico della Civilta Contadina ed Agricola
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OGAG - Generedi didettale
denominazione

OGAD - Denominazione singutur
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

ATBD - Denominazione bottega campana
ATBM - Motivazione tradizione orale
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
DTFZ - Datazione 1970 ante
(El)z;rtZzl\iAoBQA ginEzier B el informazioni raccolte dal rilevamento sul terreno

MT - DATI TECNICI
MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio
MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica forgiatura
MIS- MISURE

MISU - Unita' cm.

MISA - Altezza 31

MISN - Lunghezza 31

UT - USO
UTF - Funzione segnare le linee rette

Questo attrezzo serviva al falegname o al bottaio incidendo o
graffinado con una punta metallica la superficie datagliare.

UTM - Modalita' d'uso

UTO - Occasione lavoro del falegname
UTA - Collocazione botteoa
nell'ambiente &
UTS- Cronologia d'uso 1970 ante
UTN - UTENTE

UTNC - Categorie sociali di Lomini

utenza

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di
conservazione

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

buono

Attrezzo formato da una tavoletta con due fori rettangolari in cui

DESO - Indicazioni passano listelli, e due regoletti con strozzatura, che vengono giostrati
sull'oggetto da un cuneo, fissato nello spessore dellatavoletta, che serve afar

scorrere e stringerei listelli da posizionare.

| legni usati per costruire i #singatur# erano generalmente il sorbo, il

MES - NieildEser eo-ariitdis faggio ol leccio, che sono legni resistenti all'usura e allo sfregamento.
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TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipodi acquisizione donazione

ACQN - Nome Tornillo Emidio
ACQD - Data 1983
ACQL - Luogodi

L Campania/ AV/ Calitri
acquisizione

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione proprieta Ente locale

generica
e Comune di Calitri
specifica
CDGI - Indirizzo 83045 Calitri (SA)

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere specifiche allegate
FTAP-Tipo fotografia b/n
FTAN - Codiceidentificativo AFS SBAAAS SA 5896-01

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE

CMPD - Data 2005

CMPN - Nome Cefalo M.
rFeLégon;ubrillzéonarlo Muollo G.
RVM - TRASCRIZIONE

RVMD - Data 2006

RVMN - Nome ARTPAST/ Rainal.
AGG - AGGIORNAMENTO

AGGD - Data 2006

AGGN - Nome ARTPAST/ Rainal.
OSS - Note e osservazioni Informazioni desunte da unaricerca sul terreno, la cui fonte principale
critiche elatradizione orale.
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