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CD - coDlcl
TSK - Tipo di scheda BDM
LIR - Livellodiricerca C
NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione 15
gl;;l\;l-(a Numer o catalogo 00675794
ESC - Ente schedatore 83
ECP - Ente competente S83

LC-LOCALIZZAZIONE
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia SA
PVCC - Comune Perdifumo
LDC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA

DR - RILEVAMENTO
DRV - DATI DI RILEVAMENTO
DRVD - Data rilevamento 1995/12/15
OG- OGGETTO
OGT - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO
OGTD - Definizione premistrutto
OGA - DENOMINAZIONE LOCALE DELL'OGGETTO

OGAG - Generedi
denominazione

OGAD - Denominazione pressasugna
AU - AUTORE FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
ATB - AMBITO DI PRODUZIONE

locade

ATBD - Denominazione bottega campana
ATBM - Motivazione analis dtilistica
DTF - CRONOLOGIA DI FABBRICAZIONE/ ESECUZIONE
DTFZ - Datazione sec. XX
DTFM - Motivazione della

. analisi stilistica
datazione
MT - DATI TECNICI

MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia ferro

MTCT - Tecnica forgiatura
MTC - MATERIA E TECNICA

MTCM - Materia legno

MTCT - Tecnica intaglio
MIS- MISURE
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MISU - Unita
MISA - Altezza
MISL - Larghezza
MISN - Lunghezza

cm.
70
28
43

UT - USO
UTF - Funzione

UTM - Modalita d'uso

UTO - Occasione
UTN - UTENTE

UTNM - Mestiereo
professione

spremituraacaldo dei ciccioli per ottenere lo strutto

Venivano messi i ciccioli caldi nel cestello interno dell'attrezzo:
avvitando lavite del telaio si otteneva |'abbassamento dellapressae la
conseguente spremiturade ciccioli. Lo strutto si raccoglieva nel
recipiente e scorreva nella cannuccia lasciando le scorie al'interno.

durante |'anno

contadini

UTL - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

UTLR - Regione
UTLP - Provincia
UTLC - Comune

Campania
SA
Perdifumo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Dati di
conservazione

NR

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

DESO - Indicazioni
sull'oggetto

NSC - Notizie storico-critiche

Lo strumento € un piccolo torchio sostenuto da un telaietto di ferro con
due colonne di legno: attraverso di passa unavite di ferro a
manovellae a di sotto c'e un recipiente cilindrico con una cannuccia
di scolo nella parte bassa. All'interno, la vite preme su una piastra di
metallo dentro un cestello forato in rame.

L 'attrezzo s collocatragli "utensili domestici®.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

proprieta privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

FTAP-Tipo

FTAN - Codiceidentificativo
BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

BIBA - Autore

BIBD - Anno di edizione

BIBH - Sigla per citazione
BIB - BIBLIOGRAFIA

specifiche allegate
fotografia b/n
AFS SBAAAS SA 5570-94

di contesto
Silvestrini E.
1978
00000646
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BIBX - Genere

BIBA - Autore

BIBD - Anno di edizione

BIBH - Sigla per citazione
BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

BIBA - Autore

BIBD - Anno di edizione

BIBH - Sigla per citazione
BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

BIBA - Autore

BIBD - Anno di edizione

BIBH - Sigla per citazione

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE
CMPD - Data
CMPN - Nome

FUR - Funzionario
responsabile

RVM - TRASCRIZIONE
RVMD - Data
RVMN - Nome

AGG - AGGIORNAMENTO
AGGD - Data
AGGN - Nome

AN - ANNOTAZIONI

di contesto
Scheuermeier P.
1980

00000644

di contesto
Castellano M. L.
1985

00000645

di contesto
Museo civilta
1990
00000647

1995
Castellano M. L.

Muollo G.

2006
ARTPAST/ Ricco A.

2006
ARTPAST/ Ricco A.
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