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CD - coDlcl

TSK - Tipo Scheda OA

LIR - Livelloricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codiceregione 20
gl;;l\;l-(a Numer o catalogo 00045495

ESC - Ente schedatore S10

ECP - Ente competente S10

OG- OGGETTO
OGT - OGGETTO
OGTD - Definizione portale
OGTT - Tipologia ad arco
LC-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS- Stato Italia
PVCR - Regione Sardegna
PVCP - Provincia CA
PVCC - Comune Serdiana
LDC - COLLOCAZIONE
SPECIFICA

UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI
UBO - Ubicazioneoriginaria OR

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Secolo secc. X/ Xl
DTS- CRONOLOGIA SPECIFICA

DTS - Da 900

DTSF-A 1099

DTM - Motivazionecronologia  anais stilistica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE
ATB - AMBITO CULTURALE
ATBD - Denominazione bottega bizantina

ATBR - Riferimento
all'intervento

ATBM - Motivazione
dell'attribuzione

MT - DATI TECNICI

esecutore

analis stilistica

MTC - Materia etecnica tufo
MTC - Materia etecnica mattone
MTC - Materia etecnica pietraarenaria
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MIS- MISURE

MISA - Altezza 330
MISL - Larghezza 145
MIST - Validita' ca

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di
conservazione

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

buono

Di luce rettangolare, mostrai piedritti senza soluzione di continuita col
paramento murario. L'architrave, leggermente incurvato all'estremita

DIESD) - el gzl laterali, € composto da 7 conci shozzati irregolarmente. Sormontato da

sull*oggetto lunetta semicircolare afilo di muro; realizzata in mattoncini
rettangolari commessi irregolarmente.

DESI - Codifica I conclass NR (recupero pregresso)

DESS - Indicazioni sul

S00getto NR (recupero pregresso)

Il paramento murario, sostanzialmente di tecnicaarcaica, in cui €
aperto (commistione del materiale costruttivo), rimandaal tipo di
costruzione muraria bizantina (di tradizione costantinopoliana, Asia
Minore, Balcani, Italia), di edifici datati a partire dal V-VI sec; dove
tral'altro e quasi costante larealizzazione dell'arco con mattoni

NSC - Notizie storico-critiche disposti araggierae afilo del muro. Questo stesso tipo di paramento,
ma soprattutto la disparita nellalavorazione e nella scelta dei conci
(perfettamente squadrati in arenaria nellafacciata e nelle absidi),
potrebbe indicare la sopravvivenzadi resti di un edificio preesistente
al'intervento vittorino. I'uso di mattoni e filiari di tufelli di resti di un
edificio preesistente al'intervento vittorino.

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP-Tipo fotografia b/n
FTAN - Codiceidentificativo SBAAAS CA 35803
BIB - BIBLIOGRAFIA

proprieta Ente religioso cattolico

BIBX - Genere bibliografia specifica
BIBA - Autore Delogu R.

BIBD - Anno di edizione 1988

BIBH - Sigla per citazione 00000198

BIBN - V., pp., hn. pp. 25-35

BIBI - V., tavv,, figg. tavv. XIX ¢, XXI

AD - ACCESSO Al DATI
ADS- SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI
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ADSP - Profilo di accesso 3
ADSM - Motivazione scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile

CM - COMPILAZIONE

CMP-COMPILAZIONE

CMPD - Data 1989

CMPN - Nome Cannas M. C.
reponsbile Sici L.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data 2006

RVMN - Nome ARTPAST/ Carbone E.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2006

AGGN - Nome ARTPAST/ Carbone E.

AGGF - Funzionario

responsabile NR (recupero pregresso)
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